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Polish™ 1108

WAZNE ZASADY
BEZPIECZENSTWA

Przeczytaj uwaznie i ze zrozumieniem
wszystkie instrukcje oraz zastosuj sie do
nich przed zainstalowaniem i
uzyciem tego produktu.

Rysunki wylgeznie w-celu objasnienia.
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Polish 110B

WAZNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Przeczytaj i postepuj zawsze zgodnie ze wszystkimi zasadami zawartymi w instrukeji zanim zaczniesz montaz produktu.

PRZECZYTAJ | POSTEPUJ ZGODNIE Z PONIZSZYMI INFORMACJAMI

A OSTRZEZENIE

. Ab?{ zredukowac ryzyko doznania obrazen, nie pozwalaj dzieciom uzywac pompy filtrujacej
esli nie sg pod mqg’(ym nadzorem dorostych. o _ ) -

« Dzieci musza znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od produktu i przewodow zasilajacych.

* Dzieci nie powinny bawic sie urzadzeniem. Czyszczenie i uzytkowanie nie powinno by¢
wykonywane przez dzieci bez nadzoru. _ 3

* To urzadzenie moze byc uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i po ZeLj osobyo
ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej czy umystowej lub z brakiem wiedzy i
doswiadczenia, jezeli sg one pod nadzorem lub otrzymajg instrukcje uzytkowania urzadzenia w
sposob bezpieczny i zrozumiejg mozliwe zagrozenia.

* Montaz i demontaz tylko przez osoby doroste. . ) _

« Aby uniknac ryzyka porazania pradem nalezy pompe filtrujaca podtaczyc do gniazdka
sieciowego z podtgczonym wytacznikiem roznicowym. Skontaktuj sie z wykwalifikowanym
elektrykiem, jesli nie jestes w stanie okreslic czy gniazdo sieciowe jest zabezpieczone
wytacznikiem roznicowym. Skorzystaj z ustug wykwalifikowanego elekiryka w celu
zainstalowania wytacznika roznicowego, ktorego maksymalne natezenie wynosi 30 mA.
Zawsze nalezy odfaczac produkt, gdy jest on czyszczony, naprawiany itp.

Po zainstalowaniu produktu nalezy miec dostep do wtyczki. a o _
Nie nalezy zakopywac przewodu elekirycznego. Umiesc przewod w miejscu gdzie nie zostanie
uszkgd_zony przez maszyne do strzyzenia trawy, nozyce do zywoptotu czy inny sprzet
ogrodniczy.

« Jezeli przewdd zasilajacy jest zniszczony to musi by¢ wymieniony przez producenta,
pracownika serwisu ub wykwalifikowana osobe aby uniknac ryzyka.

. Ab?r zredukowac ryzyko wstrzasu elektrycznego nie uzywaj przedtuzaczy elekjtgrcznych,\
wytracznikow czasowych i zmiennikow pradu w celu podtaczenia pompy do zrodta pradu.
Zawsze zapewnij odpowiednie dojScie go gniazdka. _

* Nie wiaczac lub wyfaczac z gniazdka tego produktu stojac w wodzie lub gdy rece sa mokre.

* Trzymaj pompe filtrujaca w odlegtosci co najmniej 2 metrow od hasenu.

. V\Ityczka od przewodu pompy powinna znajdowac SI? co najmniej 3,5 metra od basenu.

« Ustaw produkt z dala od basenu, aby dzieci nie mogty sie po nim wspiac i wejsc do basenu.

« Pompa filtrujaca nie moze byc wtaczona podczas korzystania z basenu. ) _

+ Pompa stuzy do ﬁracy WK’chznle z basenami rozktadanymi. Nie mozna jej uzywac do filtrowania
wody w basenach statych. ] o )

* Pompa stuzy wytacznie do uzytku dla celow wskazanych w niniejszej instrukcji.

NIESTOSOWANIE SIE DO POWYZSZYCH ZASAD MOZE DOPROWADZIC DO POWAZNYCH
OBRAZEN CIALA , A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH NAWET DO SMIERCI.

Zawsze stosuj sie do powyzszych zasad i kieru| sig zdrowym rozsadkiem kiedy korzystasz z

zabawy w wodzie. W przeciwnym wyFadku moze doj$¢ do zniszczenia posesji, porazenia pradem
lub innych powaznych uszkodzen ciata, a w skrajnych przypadkach nawet Smierci.

ZACHOWAJ NINIEJSZA INSTRUKCJE Strona 3




(110) MODEL 634 FILTER PUMP POLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/16/2014

110B

OPIS CZESCI

Poswiec¢ kilka minut na sprawdzenie zawarto$ci zestawu zanim
rozpoczniesz montaz.
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UWAGA: Rysunki maja charakter pogladowy, moga sie ré6zni¢ od aktualnej wersji produktu. Nie
zachowano skali.

NUMER OPIS ILOSC  NUMER CZESCI ZAMIENNEJ
1 NAGWINTOWANA NAKRETKA OBUDOWY 10491
ZAWOR POWIETRZA 10460
USZCZELKA ZAWORU 10264
POKRYWA OBUDOWY 10490
USZCZELKA 10492
WKELAD FILTRUJACY WYMIENNY (29905)
ZAWOR POWIETRZA B
WAZ Z NAKRETKAMI

10725
11010

NDl=l=]==In]v] =

Zamawiajac czesci upewnij sie, ze podate$ numer modelu i numer czesci.
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OPIS CZESCI (ciag dalszy)

Poswiec¢ kilka minut na sprawdzenie zawarto$ci zestawu zanim
rozpoczniesz montaz.

UWAGA: Rysunki majag charakter pogladowy, moga sie rézni¢ od aktualnej wersji produktu.
Nie zachowano skali.

NUMER ILOSC NUMER CZESCI ZAMIENNEJ
o* ZAWOR TELOKA 2 10747
10* USZCZELKA WEZA 10262
11* USZCZELKA ZAWORU SITKA 10745
12* NAKRETKA SITKA 10256
13* PtASKA USZCZELKA 10255
14* NAGWINTOWANE Zt ACZE 11235
15* DYSZA 11074

" * "W opgji.
Zamawiajgc czesci upewnij sie, ze podate$ numer modelu i numer czesci.
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Polish 110B

INSTRUKCJA INSTALACJI : SITKO | ZAWOR TLOKA (w opcji)

Siatka na sitku zapobiega zaklinowaniu sie duzych obiektéw badz zniszczeniu pompy filtrujace;j,
natomiast zawoér tloka zapobiega dostaniu sie wody do pompy filtrujacej podczas wyjmowania
wkiadu lub jego czyszczeniu. Zainstaluj sitko i zawér ttoka zanim napompujesz ring basenu.
Numery czesci w dalszej czesci instrukciji odpowiadajg tym zawartym w dziale lista czesci” tej
instrukcji. W celu zainstalowania postepuj w nastepujgcy sposob:

Przeciwnie do ruchu wskazéwek

zegara odkreé¢ ztaczke zaworu ttoka z

nagwintowanego ziacza (14). Patrz rys. 1.

Zwré¢ uwage aby nie zgubié gumowej

uszczelki (11). Pot6z nakretke na ziemi w

bezpiecznym miejscu.

Przeciwnie do ruchu wskazéwek

zegara odkre¢ nakretke sitka (12) z

nagwintowanego ziacza (14). Zostaw

ptaska uszczelke (13) na ztaczu (14). TN, SCIANA n

Zainstaluj sitko i zaw6r w dolnej pozyciji «—POWLOKI BASENU

przy wylocie basenu oznaczonym :+”. . ”\\
mm‘ U‘

W basenie zamontuj ztacze (14) wraz “‘w‘\{\‘\‘i)yi‘fr"‘“‘
uszczelka tak, aby ztacze znajdowato \M\U ,\JJ‘\H,‘,“
sie naprzeciw wnetrza basenu. !
Przed montazem nasmaruj gwint wazeling.
Ptaska strong nakretki sitka (12)
skierowana w strone basenu nakre¢
zgodnie z ruchem wskazoéwek zegara z
powrotem na nagwintowane zigcze (14).
Patrz rys. 2.

Zacisnij palcem nakretke (12) na
nagwintowanym ztgczu (14).

Chwy¢ zawoér sitka.Upewnij sie, ze
uszczelka (11) jest na miejscu.

Zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
zakre¢ ztgczke zaworu toka z powrotem
na nagwintowane ztgcze (14). Patrz rys. 3.
Zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
przekreci¢ uchwyt zaworu tloka do
potozenia zamknietego. Upewnij sie, ze
zawor tloka jest zamkniety. Pozwoli to
unikna¢ wyptywania wody podczas
napetniania basenu. Patrz rys. 4.

WEWN. SCIANA
POWLOKI BASENU
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INSTRUKCJA INSTALACJI : DYSZA | ZAWOR TLOKA (w opcji)

Przeciwnie do ruchu wskazéwek

zegara odkre¢ ztaczke zaworu ttoka z
nagwintowanego ztacza (14). Patrz rys.5.
Zwr6¢ uwage aby nie zgubi¢ gumowej
uszczelki (11). Pot6z nakretke na ziemi w
bezpiecznym miejscu.

Przeciwnie do ruchu wskazéwek

zegara odkre¢ nakretke sitka (12) z -
nagwintowanego ztacza (14). Zostaw ngvix\g\lklsé:/-{égﬁun
ptaska uszczelke (13) na ztaczu (14).
Zainstaluj dysze i zaw6r w goérnej pozyciji
przy wlocie basenu. W basenie zamontuj
ztacze (14) wraz uszczelka tak, aby

ztacze znajdowalo sie

naprzeciw wnetrza basenu.

Przed montazem nasmaruj gwint wazeling.
Ptaska strong nakretki sitka (12)
skierowang w strone basenu nakre¢
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara z
powrotem na nagwintowane ztgcze (14).
Patrz rys. 6

Zacisnij palcem dysze (15) i nakretke (12)
na nagwintowanym ztgczu (14).

Chwy¢ zawér sitka. Upewnij sie, ze
uszczelka (11) jest na miejscu.

Zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
zakreé zlaczke zaworu ttoka z powrotem
na nagwintowane ziacze (14). Patrz rys. 7.
Zgodnie z ruchem wskazéwek zegara

przekreci¢ uchwyt zaworu tloka do
potozenia zamknietego. Upewnij sie, ze
zawor tloka jest zamkniety. Pozwoli to
unikng¢ wyptywania wody podczas
napetniania basenu. Patrz rys. 8.
Nakieruj dysze tak, aby cyrkulacja wody
byta jak najlepsza. Patrz rys.9.

. Basen jest gotowy do napetnienia woda.
Sprawdz instrukcje do basenu.

ZACHOWAJ NINIEJSZA INSTRUKCJE Strona 7
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INSTRUKCJA INSTALACJI : POMPA

Wyjmij pompe filtrujaca i weze z opakowania.

Umiesé pompe filtrujgca tak aby mozna byto potaczy¢ waz (8) z zaworem tloka.

UWAGA: niektére przepisy lokalne moga wymagaé ulokowania pompy na statej platformie.
Z tego powodu pompa posiada 2 otwory w podstawie. Skonsultuj sie z lokalnymi wtadzami w
sprawie wymagan co do montazu pompy.

Chwy¢ 2 weze pompy (8). Przy pomocy dwéch nakretek potacz weze z pompa filtrujaca .
Przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara odkreé¢ nagwintowany pierscien (1) z obudowy filtra.
Zostaw go w bezpiecznym miejscu.

Pompa filtrujaca stanowi system hermetyczny. Przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara obr6¢
oba zawory powietrza (2 i7) o 1 lub 2 obroty.

UWAGA: Nie wyciagaj zaworu powietrza z gérnej cze$ci pompy, gdyz woda moze wytrysnaé
z wielka sitg jesli silnik bylby wiaczony — moze to staé sie przyczyna obrazen.

Chwy¢ i wyjmij pokrywe obudowy filtra (4). Sprawdz czy wktad wymienny

znajduje sie w Srodku. Jesli tak zatéz pokrywe , naciagnij palcem pierscien

obudowy (1) z powrotem na obudowe filtra.

Delikatnie zacisnij palcem zaw6r osadowy znajdujacy sie na dole obudowy i sprawdz, czy
woda nie przecieka.

Gdy basen jest juz napeiniony potacz weze z dolnej czesci obudowy z najwyzej potozonym
sitkiem. Potgczenie weza znajduje sie ponizej zaworu sitka. Uzyj klamer w celu podtgczenia
weza.

Potacz drugi waz ze srodkiem obudowy silnika oraz ze $ciankg powtoki basenu.

Ustaw produkt w bezpiecznej odlegtosci od basenu , aby uniemozliwi¢ dzieciom
wejscie z pompy do basenu.

ZESTAW ZAWORU
TLOKA

POKRYWA
OBUDOWY
ZAWOR
POWIETRZA i .
PIERSCIEN OBUDOWY

OBUDOWA \;—%’ -« POMPY

SILNIKA WYMIENNY WKLAD
WEWNATRZ

ZEWN. SCIANA
POWLOKI BASENU
PRZEWOD
ZASILAJACY (ILUSTRACJA NIE JEST WIERNYM
ODWZOROWANIEM, NIE SKALOWAC)

Instrukcja instalacji powinna zawiera¢ informacje o wymaganiach okreslonych dla instalacji
elektrycznej oraz odniesienia do krajowych standardéw instalacji elektrycznych.

ZACHOWAJ NINIEJSZA INSTRUKCJE Strona 8
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DYSTANS PRZY INSTALACJI POMPY FILTRUJACEJ

Waz  SPRZET
ELEKTRYCZNY

Ty, IIIIIIIIII- |
||||||||||||||||||||||||||| I
-
>2m H

>3.5m

(Generalne roziozenie sprzetu elektrycznego relatywnie do basenu. ILUSTRACJA NIE JEST
WIERNYM ODWZOROWANIEM, NIE SKALOWAC)

Zgodnie z Miedzynarodowym Standardem, IEC 60364-7-702, na temat elektrycznej instalacji przy

basenie nastepujace odlegtosci muszg by¢ zachowane:

*  Pompa filtrujgca musi znajdowa¢ ponad 2 m od $cian basenu.

+  Wityczka przewodu zasilajgcego do 220-240 V zrédta energii elektrycznej pompy filtrujacej
musi by¢ umieszczona wiecej niz 3,5 m od $cian basenu.

Sprawdz z lokalnymi wladzami, aby ustali¢ odpowiedni standard i wymagania dla “instalacji
elektrycznej basenéw i wyposazenia”. Ponizsza tabela stanowi jedynie punkt odniesienia:

Panstwo/Region Numer Standardu

Miedzynarodowy IEC 60364-7-702
Francja NF C 15-100-7-702
Niemcy DIN VDE 0100-702
Holandia NEN 1010-702

UWAGI DOTYCZACE INSTALOWANIA POMPY FILTRUJACEJ

Niektore kraje, zwtaszcza cztonkowie Wspdlnoty Europejskiej wymagaja, by pompa filtrujgca byta
zabezpieczona i ustawiona na ziemi lub przymocowana do podstawy statej w pozycji stojgcej. Sprawdz
lokalne przepisy i upewnij sie czy nie ma szczegblinych wymagan co do pomp filtrujacych do basendw
ogrodowych. Jesli tak to mozesz zamontowac pompe na statej podstawie przy pomocy 2 otworow
znajdujgcych sie w podstawie. Zobacz ponizszy rysunek. Pompa filtrujaca moze by€ zainstalowana na
podstawie cementowej lub na drewnianej konstrukcji w celu zabezpieczenia przed przewroceniem. Caty
zestaw musi przekraczac 18 kg.

1. Otwory montazowe majg Srednice 6,4mm i sg oddalone od siebie 0 165 mm.
2. Uzyj 2 $rub o maksymalnej Srednicy 6,4mm.

ZACHOWAJ NINIEJSZA INSTRUKCJE
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INSTRUKCJA OBSLUGI

Upewnij sie, ze wigcznik pompy filtrujgcej znajduje sie w potozeniu ,OFF”. Whacznik znajduje
sie na obudowie silnika.

Potacz przewod sieciowy z gniazdkiem wyposazonym w wytacznik réznicowy.

Wazne: Otwoérz wpierw dolny zawér ( przy wezu wlotowym ), a potem zawér gérny.

A OSTRZEZENIE

UWAGA! Aby unikng¢ ryzyka porazania prgdem nalezy pompe filtrujgcg podtgczyc
do gniazdka sieciowego z podtgczonym wytgcznikiem roznicowym. Skontaktuj si¢ z
wykwalifikowanym elektrykiem, jesli nie jestes w stanie okresli¢ czy gniazdo
sieciowe jest zabezpieczone wytgcznikiem roznicowym. Skorzystaj z ustug
wykwalifikowanego elektryka w celu zainstalowania wytacznika réznicowego,
ktdrego maksymaline natezenie wynosi 30 mA.

Aby zapobiec zapowietrzeniu otwoérz najpierw dolny zaw6ér tioka (podtaczony waz wlotowy)
a nastepnie gérny zawor tloka (podtaczony waz wylotowy). Otwérz zawory powietrza i
poczekaj az zacznie ptyna¢ z nich woda, a nastepnie zamknij zawory powietrza.

Przekre¢ oba uchwyty zaworéw w pefni przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara. To otworzy

zawor i pozwoli wodzie wplynaé do pompy.

Woda przeptywajaca przez pompe powoduje, ze jej ciSnienie pozwala na uwolnienie

powietrza z zaworkéw (2 i 7). Kiedy cale powietrze ujdzie woda bedzie wyptywaé z zaworkow

(2 i 7). Kiedy to sie stanie delikatnie dokre¢ zaworki zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

Korzystanie z pompy przy pomocy wytacznika czasowego:

A. Ustaw pozadanag liczbe godzin pracy. Zapoznaj sie z tabelg godzin pracy. Patrz rys.10.

B. Wlacz pompe wciskajac wlacznik do pozyciji “@) ", pompa filtruje wode i po osiagnieciu
zadanego czasu zakonczy prace. Wbudowany wiacznik czasowy bedzie zatgczat pompe
na zaprogramowana ilos¢ godzin w tym samym czasie, kazdego dnia.

C. Godziny pracy mogg zosta¢ zmienione jesli jest taka konlecznosc Powtérz kroki A-B.

Korzystanie z pompy bez wytacznika czasowego:

A. Wigcz pompe wciskajac wiacznik do pozyciji I, pompa zaczyna filtrowa¢ wode.

B. W celu wylaczenia pompy wciénij wiacznik do pozycji ,O”.

¥,
R

s
-
TARCZA CZASOWA (GODZINY)
- — WEACZONA

8 WYLACZONA

% 0 - LICZNIK CZASU

RYS (10)

=\

6. Nigdy nie wolno wkiadaé¢ chemikaliéw bezposrednio do pompy filtrujacej. Moze to
spowodowacé uszkodzenie pompy i utrate gwarancji.

ZACHOWAJ NINIEJSZA INSTRUKCJE Strona 10
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TABELA GODZIN PRACY POMPY

Ta tabela pokazuje wymagany czas dziatania dla przecietnego uzytku pompy piaskowej z
wymienionymi typami basenéw. Czas dziatania pompy powinien by¢ diuzszy od tego, ktéry jest
wymagany dla generatora chloru.

Pojemnosé wody Zal dzi
(Kalkulowana na 90% dla basenéw 2ecaneiaocainy
Rozmiar basenu stelazowych i 80% dla basenow Oval) pracy
(Galony) (Litry) (Godziny)

BASENY ROZKtADANE FIRMY INTEX
18 x 42" (549¢m x 107¢m)

BASEN EASY SET®
18 x 48" (549¢m x 122¢m)

18 x 48" (549¢m x 122¢cm)
OKRAGLY BASEN

STELAZOWY 24' x 527 (7326m x 132¢m)

16" x 48" (488cm x 122cm)

18 x 48" (549¢m x 122¢cm)

18 x 52" (549¢m x 132¢m)

BASEN STLAZOWY 20 x 48"
ULTRA FRAME™

22' x 62" (671cm x 132cm)

24'x52"

26’ x 62" (792cm x 132cm)

16'8" x 49”

BASEN TYPU 16'8" x 49" (508¢m x 124cm)
SEQUOIA SPIRIT®

18'8" x 63" (569¢cm x 135¢m)

BASEN OWALNY | 20'x 12’ x 48" (610cm x 366¢m x 122cm)

16'x 9' x 48"

18" x 9 x 562" (649¢m x 274cm x 132cm)

BASEN
PROSTOKATNY 20'x10x 52
O WYMIARACH

28’ x 12’ x 52" (732cm x 386¢m x 132¢m)

32’ x 16’ x 52" (975¢m x 488em x 132¢m)
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OCHRONA BASENU | STOSOWANIE CHEMII

Kazdy basen wymaga dbatosci o niego, w szczegoélnosci dotyczy to wody
basenowej, ktéra powinna by¢ przezroczysta i czysta. Pompa filtrujgca wspomagana
przez chemie basenowg pomoze Tobie w osiggnieciu tego. Skonsultuj sie w tej
sprawie ze sprzedawcg basenu.

Chemie basenowa nalezy trzymac z dala od dzieci.

Nie stosowaé chemii w czasie korzystania osob z basenu. Moze doj$¢ do powaznego
podraznienia skoéry i oczu.

Nie nalezy przecenia¢ codziennego sprawdzania odczynu pH i zawarto$ci zwigzkow
chemicznych w wodzie basenowej. Odpowiedni poziom wspomnianych rzeczy jest
wazny nie tylko przy napetnianiu basenu wodg ale takze przez caty okres
uzytkowania.

Przy pierwszym napeftieniu woda moze okazaé sie stonawa, co bedzie wymagato
dodania srodkéw chemicznych i wymiany wktadu w pompie filtrujgcej.

Miej zawsze w zapasie przynajmniej jeden wktad filtrujgcy. Najlepiej wymieniaé go
co dwa tygodnie.

Wez pod uwage, ze trawa pod basenem bedzie zniszczona. Nalezy liczy¢ sie takze
z tym, ze woda z basenu moze niekorzystnie wptyna¢ na trawe czy rosliny rosngce
w jego poblizu.

A UWAGA

Skoncentrowany chlor moze zniszczy¢ pow’foﬁ basenowa. Przestrzegaj
0

srodkdéw ostroznosci i instrukcje producenta chloru.

KONSERWACJA POMPY FILTRUJACEJ | WYMIANA WKLADOW

Zaleca sie, aby wktad byt wymieniany co 2 tygodnie lub czescie;.
Upewnij sie, ze pompa jest wytaczona i nie podtgczona do sieci.
Przekre¢ oba uchwyty zaworéw w petni zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. To zamknie
zawor i zapobiegnie wyplywaniu wody z basenu.
Delikatnie odkre¢ zawoér powietrza o 1-2 obroty przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara. To
pozwoli na tatwe zdjecie pokrywy.
Przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara zdejmij pierscienn obudowy filtra (1). Pot6z go w
bezpiecznym miejscu.
Zdejmij pokrywe obudowy (4).
Wyjmij stary wkiad filtra.
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KONSERWACJA POMPY FILTRUJACEJ | WYMIANA WKLADOW

Zbadaj stan wnetrza obudowy pompy filtrujace;j.
Jesli brud lub osad znajduje sie na spodzie obudowy to:
A. Przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara delikatnie odkre¢ i wyjmij zawor osadowy (2)
znajdujacy sie na dole obudowy. Umie$¢ go w bezpiecznym miejscu.
B. Woda z wiadra lub weza ogrodowego sptucz osad z obudowy.
C. Delikatnie, zgodnie z ruchem wskazéwek zegara umies¢ z powrotem zaw6r osadowy (2)
na miejscu. Nie przekreé¢ zbyt mocno.
. Wi6z nowy wkiad filtra do obudowy.
. Zamontuj pokrywe obudowy (4) na jej miejscu i zgodnie z ruchem wskazéwek zegara natéz
pierscien obudowy (1) na obudowe filtra.
. Przekre¢ oba uchwyty zaworéw w petni przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara. To otworzy
zawor i pozwoli wodzie wplynaé do pompy.
. Podtacz na nowo przewéd z pradem.
. Wiacz pompe filtrujaca.
. Jesli powietrze uciekio przez zawér powietrza delikatnie odkreé zawér (2) zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara.

PRZECHOWYWANIE

Przed wypuszczeniem wody z basenu zapoznaj sie z lokalnymi przepisami dotyczacymi
odprowadzania wody.
Wyjmij przewéd z gniazdka sieciowego.
Teraz wypus¢ wode z basenu.
Jesli basen jest pusty odlgcz wszystkie weze od pompy i nakretek i wyjmij sitko ze Scianki
basenu.
Usun wode z wnetrza pompy filtrujgcej.
Zostaw czesci pompy i weze na zewnatrz w celu doktadnego wysuszenia przez powietrze.
Usun oba zawory z nagwintowanego ztgcza sitka (14). Uwazaj aby nie poluzowaé uszczelki
zaworu (11).
Nasmaruj ponizsze o-ringi i uszczelki wazeling w celu przechowania ich przez diuzszy
czas.
Uszczelka okragta (O-ring) pokrywy obudowy (3)
Zaworek powietrza i osadowy (5)
Uszczelki weza pompy (10)
Uszczelka zaworu sitka (11)
Ptaska uszczelka (13)
Wyrzu¢ stary wkiad filtra. Miej zapasowe 1-2 sztuki na nastepny sezon.
. Zapakuj wszystkie suche czesci do oryginalnych opakowan lub hermetycznych torebek.
. Przechowuj wszystkie czesci filtra w suchym i przewiewnym miejscu w temp od 0 do 40

st.C. Upewnij sie, ze wszystkie czesci sa suche przed sktadowaniem.

Najlepiej przechowywaé pompe w jej oryginalnym opakowaniu.
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MOZLIWE PROBLEMY
-

PRZYCZYNA

nie wiaczony do pradu
wytgcznik réznicowy
wytgczony

silnik jest zbyt gorgey i
ochrona jest wytgczona

MOZLIWE ROZWIAZANIE

filtr musi by¢ wtaczony do 3 przewodowego
gniazda zabezpieczonego przez wytacznik
réznicowy

wytgcz ponownie wytgcznik réznicowy i
zawotaj fachowca, aby usunat uszkodzenie
pozwdl silnikowi ochtonaé i wiacz go
ponownie

FILTR NIE CZYSCI
BASENU

nieprawidtowy poziom chloru
lub pH

brudny wkiad filtra
Uszkodzony wktad filtra
nadmiernie brudny basen
zanieczyszczone sitko przy
wlocie basenowym

dostosuj poziom chloru i pH. Zasiegnij
porady w sklepach zaopatrujgcych baseny
wyczy$é lub zmien wkiad

sprawdz czy nie ma dziur we

wktadzie filtra

uzywaj filtra przez diuzsze okresy czasu
wyczy$6 sitko przy wlocie basenowym

FILTR NIE
POMPUJE WODY
ALBO PRZEPLYW
JEST BARDZO
WOLNY

wejscie/wyjscie zatkane
dostep powietrza na linii wlotu
nagromadzenie sie kamienia
na linii wlotu

nadmiernie zanieczyszczony
basen

brudny wkiad filtra

Potgczenia weza wlotowego i
wylotowego sa odwrocone

poszukaj blokady w rurze gietkiej
wlotowej lub wylotowej w $rodku
$ciany basenu

zaciénij klamry rur gietkich, sprawdz
czy rury nie sg uszkodzone, sprawdz
poziom wody w basenie

wymien wkiad filtra

czys¢ wkiad filtrujgcy czesciej

POMPA NIE
PRACUJE

niski poziom wody
zapchane sitko

dostep powietrza przy
wejsciu lub w rurach gietkich
defekt silnika lub blokada
wirnika

zator powietrzny wewnatrz
komory wkiadu

uzupetnij wode w basenie aby jej
poziom byt prawidtowy

wyczy$¢ sitko przy wlocie basenowym
zaciénij klamry rur gietkich , sprawdz
czy rury nie sg uszkodzone

sprawdz i usun patyki lub liscie z
wejcia do filtra

otworz zawér wylotowy na goérze pompy

GORNA NAKRETKA
PRZECIEKA

brak uszczelki
Pokrywa lub zawér spustowe nie
sg docisniete.

zdejmij nakretke i sprawdz czy
uszczelka tam sie znajduje
Dokre¢ pokrywe lub zawér (Recznie).

WAZ PRZECIEKA

nakretki weza nie dobrze
docisniete

Usunieto uszczelke weza przy
podigczaniu weza.

Waz jest zniszczony.

zacisnij/wymien klamry
W6z uszczelke zpowrotem do rowka.
Wymien waz.

ZAPOWIETRZENIE

uwiezione powietrze w
obudowie filtra lub wezu
wlotowym

potgczenia weza wlotowego i
wylotowego sa odwrocone

otworz zawory powietrza, poczekaj az
woda zacznie ptynac z zawordw i
zamknij je

potozony w dolnej czesci otwdr basenu
taczy sie z otworem wlotowym pompy.
Potozony w gérnej czesci otwdr basenu
taczy sie z otworem wylotowym pompy

Jezeli nadal bedziesz miat problemy ze sprzetem skontaktuj sie z dziatem serwisu.
Zobacz oddzielna liste ,Autoryzowane centra serwisowe”.
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PROBLEMY Z BASENEM

* Zielona woda

* zielone lub czarne plamy
wewnatrz basenu

* wewnetrzna cze$¢ basenu jest
$liska, nieprzyjemny zapach

PRZYCZYNA

* obecno$¢ glondéw

NAPRAWA

super chlorowanie, sprawdz poziom
pH i dopasuj do zalecanego przez
lokalny sklep zaopatrzenia basendw
delikatnie usun plamy

utrzymuj prawidtowy poziom chloru

ZABARWIONA
WODA

* woda staje sie niebieska,
bragzowa lub czarna kiedy
pierwszy raz poddana jest
dzi ataniu chloru

* miedz, zelazo lub magnez w
wodzie utleniony przez dodany
chlor, powszechne zjawisko
dla réznych zrédet wody

dopasuj poziom pH

wiacz pompe filtrujgca az do oczyszczenia
wody

regularnie czy$¢ wymienny wkiad pompy

ZAWIESINA
W WODZIE

* woda jest metna

+ twarda woda jest wynikiem za
wysokiego pH

* niski poziom chloru

* niepozadany przedmiot we wodzie

popraw poziom pH skorzystaj z porady
specjalisty od basendw ogrodowych w celu
likwidagji twardej wody

sprawdz czy poziom chloru jest prawidiowy
wyczys$é lub wymien filtr

UBYTEK WODY

* poziom wody jest
nizszy niz
ubiegtego dnia

* Rozdarcie lub dziura w powtoce
basenowej lub wezach
+ Zawory odptywowe sa poluzowane

Napraw przy pomocy zestawu
naprawczego
Dociénij palcem wszystkie zatyczki

OSAD NA DNIE
BASENU

* brud lub piasek na
dnie basenu

* ciagte wchodzenie i wychodzenie
z basenu bez oczyszczenia ciata

uzyj ,odkurzacza” firmy Intex
do oczyszczenia dna

LISCIE NA
POWIERZCHNI WODY

* liscie na powierzchni
wody

* basen roztozony jest
za blisko drzew

przy pomocy siatki firmy Intex
oczy$6 lustro wody z lisci

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Spedzanie czasu w wodzie moze mie¢ zaréwno znaczenie rekreacyjne jak i terapeutyczne. Nie
mozna jednak zapominaé, ze niestosowanie sie do ogdlnie przyjetych zasad niesie za soba
ryzyko uszkodzenia ciala, a nawet smierci. Aby to ryzyko zminimalizowa¢, zawsze dokladnie
zapoznawaj sie z informacjami i ostrzezeniami znajdujacymi sie na opakowaniach i w
instrukcjach. Rzecz jasna, nie byliS$my w stanie opisa¢ wszystkich mozliwych niebezpiecznych
sytuacji jakie moga zaj$¢ podczas korzystania z basenu (i z pracy pompy filtrujacej), dlatego
tez ZAWSZE nalezy kierowac sie zasadami zdrowego rozsadku.

Dodatkowo, aby unikna¢ niebezpiecznych sytuacji postaraj sie :

* WWymaganie statego nadzoru. Odpowiednia opieka oséb dorostych jest niezbedna zwtaszcza
jesli dzieci znajduja sie w lub poblizu basenu.
Nauczenie sie ptywad.
Zapoznanie sie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Poinstruowanie kazdego opiekujacego sie ptywajacymi dzieémi o potencjalnym\niebezpieczenstwie
i korzystaniu ze sprzetu ratunkowego oraz zabezpieczeniu niepowotanego dostepu do basenu.

Nauczenie dzieci, co robi¢ podczas zaistnienia niebezpieczenstwa.

Kierowanie sie zawsze zdrowym rozsadkiem podczas zabawy w wodzie.
Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.
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GWARANCJA

Zakupiona przez Ciebie pompa filtrujgca Krystal Clear™ zostata wykonana z najwyzszej
jakosci materiatéw, przy zachowaniu wysokiej jakosci wykonania. Przed opuszczeniem
fabryki wszystkie produkty Intexu zostaty sprawdzone. Niniejsza gwarancja odnosi sie
wytacznie do pompy filtrujgcej i akcesoridéw wymienionych ponizej.

Nastepujace postanowienia sg wazne tylko w panstwach europejskich krajow
cztonkowskich: regulacji prawnej dyrektywy 1999/44/WE nie bedg wykonywane przez
gwarancje firmy Intex.

Warunki tej gwarancji dotycza wytacznie pierwszego nabywcy. Gwarancja jest wazna
przez okres podany ponizej liczac od daty pierwotnego zakupu. Gwarancja jest wazna
przez (1) rok od daty zakupu. Zatrzymaj dowéd zakupu urzgdzenia wraz z instrukcjg
jako, ze bez niego gwarancja jest niewazna.

Pompa filtrujgca Gwarancja — 2 rok

Rury, Zawory ttoka & Cze$ci zamienne Gwarancja — 180 dni

Jezeli znajdziesz wade fabryczng przed datg podana powyzej skontaktuj sie z centrum
serwisowym z listy ,Autoryzowane centra serwisowe”. Serwis ustali zasadnosc¢
reklamacji.

REKLAMACJE SA OGRANICZONE DO ZASAD TEJ GWARANCJI | W ZADNYM
WYPADKU FIRMA INTEX | JEJ ODDZIALY ORAZ PRACOWNICY NIE SA
ODPOWIEDZIALNI ZA CELOWE LUB PRZYPADKOWE ZNISZCZENIA.

Gwarancja nie dotyczy wad produktu powstatych na skutek zaniedbania,
nieprawidtowego podtgczenia, uzytkowania niezgodnego z instrukcja, wypadku lub w
okolicznosciach wystawienia produktu na dziatanie ognia, deszczu, mrozu , powodzi lub
innych ekstremalnych dziatan pogodowych. Niniejsza gwarancja odnosi sie wytgcznie od
czesci i komponentdéw sprzedanych przez Intex. Gwarancja nie obejmuje
nieautoryzowanych przerébek i napraw dokonanych przez osoby nie bedgce personelem
serwisu Intexu.

Gwarancja nie jest wazna w przypadku gdy produkt jest uzywany z produktem innej
firmy podczas rozktadania basenu.

Wszystkie koszty zwigzane z utratg wody basenowej, substancji chemicznych lub
zniszczeniami przez wode nie sg objete gwarancja. Uszkodzenia ciata lub przedmiotéw
wartosciowych réwniez nie sg objete gwarancja.
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