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WAZNE ZASADY
BEZPIECZENSTWA

Przeczytaj uwaznie i ze zrozumieniem wszystkie
instrukcje oraz zastosuj sie do nich przed
zainstalowaniem i uzyciem tego produktu.

Przechowaj na przyszlosc.

Rysunki wytacznie w celu objasnienia.

Firma INTEX ma w swojej ofercie takze: nadmuchiwane
zabawki, artykuty plazowe, materace do spania, pontony,

o ktére mozesz pytaé w miejscu zakupu tego basenu, a

takze w marketach i sklepach zabawkowych.

Ze wzgledu na ciggte doskonalenie swoich produktéw, Intex
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wygladu, ktore
moga spowodowaé aktualizacje w instrukcjach bez uprzedzenia.
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PROBLEMY W UZYTKOWANIU
OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

GWARANCJA

Instrukcja obstugi przetacznika réznicowo pradowego

-Podfacz przetacznik réznicowo pradowy do gniazdka sieciowego, wcisnij przycisk
RESET. Wskaznik powinien by¢ w pozycji 'ON'

- Wciénij przycisk TEST, wskaznik powinine by¢ w pozycji 'OFF'

- Wcisnij przycisk RESET aby wigczy¢. Nie uzywad urzadzenia jesli pierwszy test
sie nie powiddt. Skontaktuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem, aby ustali¢
przyczyne awarii.
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ZASADY BEZPIECZENSTWA

Podczas instalowania i uzywania sprzetu elektrycznego, powinny by¢ zachowane ponizsze srodki ostroznosci.

PRZECZYTAJ | POSTEPUJ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI WSKAZOWKAMI

A OSTRZEZENIE

* Nie pozwalaj dzieciom uzywac Eompy fitrujace; jesli nie sg pod ciagtym nadzorem dorostych.

+ Dzieci muszg znajdowac sie w bezpieczne] odlegtosci od produktu T przewodow zasilajgcych. o

J t[J)zuec; g|e powinny bawic sie urzadzeniem. Czyszczenie i uzytkowanie nie powinno by wykonywane przez dzieci

ez nadzoru,

+ To urzadzenie moze byc uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyzej i osoby o ograniczone] S(Frawnoéci
fizycznej, sensoryczne) czy umystowej lub z brakiem wiedzy i doswiadczenia, jezeli s one pod nadzorem lub
otrzymala instrukcje uzytkowania urzadzenia w sposéb bezpieczny i zrozumieja mozliwe zagrozenia.

» Montaz | demontaz tylko przez osoby doroste. . o -

J Ab{ unikngc ryzyka porazania pradem nalezy ﬁomﬁ filtrujacq podigczyC do gniazdka sieciowego z podigczonym
wytacznikiem roznicowym. Skontakiuj 5|% z wykwalifikowanym elekirykiem, jesli nie jestes w stanie okreslic czy
gniazdo sieciowe jest zabezpieczone wylacznikiem roznicowym. Skorzystaj z ustug wykwaliiikowanego elekiryka
W celu zainstalowania wylgcznika roznicowego, ktorego maksymaine natezenie wynosi 30 mA.

+ Zawsze nalezy odfgczac produkt, gdy jest on czyszczony, naprawiany itp.

+ Po zainstalowaniu produktu nalezy mie¢ dostep do wtyczk. N o .

+ Nie nalezy zakopywac przewodu elektrycznego. Umiesc przewod w migjscu gdzie nie zostanie uszkodzony przez
maszyng do strzyzenia trawy, nozyce do zywopiotu czy inny sprzet ogrodniczy. . .

» Jezell przewdd zasilaéqcy jest zniszczony to musi by¢ wymieniony przez producen ta, pracownika serwisu lub
wgkwaliﬂkowanq osobe aby unkna¢ ryzyka. . - ‘

+ ADy zredukowac ryzyko wstrzasu elektrycznego nie uzywaj przediuzaczy elekirycznych, wytgcznikow czasowych i
zmiennikow pradu w celu podtaczenia pompy do zroaka pradu. Zawsze zapewnij odpowiednie dojscie go gniazdka.

* Nie wigcza¢ lub wyigczac z gniazdka tego produktu stojac w wodzie lub gdy rece sg mokre.

] Wt{czka od przewodu pompy powinna znajdowac sie co najmniej 3,5 metra od basenu.

» Ustaw produkt z dala od basenu, aby dzieci nie mogty sie po nim wspiac i wejsc do basenu.

+ Pompa filtrujca nie moze by¢ wigczona podczas korzystania z basenu. o .

J Ptognpﬁ sfuzy do pracy wytacznie z basenami rozktadanymi. Nie mozna jej uzywac do filtrowania wody w basenach
statych.

J Aby zredukowac ryzyko niebezpieczenstwa nigdKJ nie wehodz do basenu jezeli czesci sitka zasysajacego sa
FO uzowane, zlamane, zniszczone lub zagingly. Nalezy natychmiast wymieni¢ poluzowane, ziamane, zniszczone
ub zaginione czesci. . . o o

* Nie baw sie i nie ptywaj w poblizu sprzetu zasysajacego. Twoje ciato lub wiosy mogq zostac uwigzione, co moze
spowodowac trwate obrazenia lub utoniecie. , _ - .

J ¥\I/t celu unikniecia zniszczenia sprzetu i ryzyka obrazen zawsze wytaczaj pompe zanim zmienisz potozenie zaworu

itra.

+ Uzywajac pompy pamietak zeby nie przekracza¢ maksymalnego cisnienia roboczego podanego na zbioriku fittra.

+ Niebezpieczne cisnienie. Niewasciwy montaz pokrywy zaworu zbiomika moze spowodowac gwattowne
zdmuchnigcie pokrywy zaworu i doprowadzi¢ do powaznych obrazen, uszkodzenia mienia lub Smierci.

» Pompa stuzy wytacznie do uzytku dla celdw wskazanych w ninigjszej instrukcji.

NIESTOSOWANIE SIE DO POWYZSZYCH ZASAD MOZE DOPROWADZIC DO POWAZNYCH OBRAZEN CIALA,
AW SKRAJNYCH PRZYPADKACH NAWET DO SMIERCI.

Zawsze stosuj sie do powyzszych zasad i kieru] si zdrowym rozsgdkiem Kiedy korzystasz z zabawy w wodzie. W
przeciwnym wypadku moze doj8¢ do zniszczenia posesji, porazenia pradem lub innych powaznych uszkodzen ciafa,
a w skrajnych przypadkach nawet $mierci.
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OPIS CZESCI

Poswiec kilka minut na sprawdzenie zawartosci zestawu
zanim rozpoczniesz montaz.

" * " Je$li pompa nie zostata zakupiona jako czesé zestawu basenowego, czesci te nie nalezg do zestawu. W razie
potrzeby, aby zamowi¢ owe czesci, nalezy sie skontaktowaé z naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi.
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NUMER CZESCI ZAMIENNEJ
SF80220-2 SF70220-2 SF60220-2
CISNIENIOMIERZ 11411 11224 11224
ZAWOR 6-STOPNIOWY 11378 11496 11496
POKRYWA WYLOTU ODPLYWOWEGO 11131 11131 11131
ZACISK 11380 11380 11380
USZCZELKA POKRYWY OBUDOWY 11379 11379 11379
OStONA 11382 11382 11382
RDZEN RURY CENTRALNEJ 11815 11813 11814
11484 - -

- 11384 11384
NAKRETKA ZAWORU ODPtYWOWEGO 11456 11456 11456
USZCZELKA ZAWORU ODPLYWOWEGO 11385 11385 11385
USZCZELKA WEZA £ ACZACEGO 11228 11228 11228
WAZ Z NAKRETKAMI 11010 11010 11010
WAZ £ ACZACY FILTRA PIASKOWEGO 11820 11388 11535
NAKRETKA OBUDOWY 11822 11479 11479
USZCZELKA POKRYWY OBUDOWY 11824 11232 11232
KOSZYK 11821 11260 11260
ZAKRETKA OBUDOWY 11261 11261 11261
USZCZELKA WEZA £t ACZACEGO 11412 11412 11412
ZAWOR POWIETRZA 10460 10460 10460
USZCZELKA ZAWORU 10264 10264 10264
ZAWOR TLOKA 10747 10747 10747
USZCZELKA WEZA 10262 10262 10262
USZCZELKA ZAWORU SITKA 10745 10745 10745
NAKRETKA SITKA 10256 10256 10256
PtASKA USZCZELKA 10255 10255 10255
NAGWINTOWANE Zt ACZE 10744 10744 10744
REGULOWANA DYSZA STRUMIENIOWA WLOTU DO BASENU 12369 12369 12369
t ACZNIK B 10722 10722 10722
£ ACZNIK SITKA 11070 11070 11070
DYSZA STRUMIENIOWA W LOTU DO BASENU 12364 12364 12364
SITKO 12197 12197 12197
SRUBKA 11381 11381 11381
SILNIK POMPY 12706 12708 12710
MONTAZ CZESCI PRZEDFILTRACYJNEJ SILNIKA 11826 11371 11371
POKRYWA OBUDOWY 11823 11480 11480
USZCZELKA WLOTOWA SILNIKA POMPY PIASKOWEJ 11457 11457 11457
POMPA PIASKOWA | ZBIORNIK 12712 12713 12714
POMPA PIASKOWA | PODSTAWA ZBIORNIKA 12716 12717 12718
OPAKOWANIE FILTRA 12100 12099 12099
40* SITKO 12198 12198 12198
41* ZAWOR STRUMIENIA POWIETRZA 12363 12363 12363
42 GWINTOWANA t ACZOWKA WLOTU POWIETRZA 12371 12372 12372
43* ADAPTER WLOTU POWIETRZA DO BASENU 12368 12368 12368
44* £ ACZOWKA FILTRA SIATKOWEGO NA WLOCIE 12365 12365 12365
45* ZAKRETKA ZAWORU STRUMIENIA POWIETRZA (NIE WYKAZANO) 12373 12373 12373

ILOSC

o |[N|o|joa|~|w|N| -

BOCZNY

alalalalalalalalalnlalalalnlalal =l ==l I o = =l 2l =l el 2l ] =

"* " Jesli pompa nie zostata zakupiona jako cze$¢ zestawu basenowego, czesci te nie nalezg do zestawu. W razie
potrzeby, aby zamdwi¢ owe czesci, nalezy sie skontaktowac z naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi.
Zamawiajac cze$ci upewnij sie, ze podate$ numer modelu i numer czesci.
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INSTRUKCJA INSTALACJI: SITKO | ZAWOR TLOKA (w opcji)

Siatka na sitku zapobiega zaklinowaniu sie duzych obiektéw badz zniszczeniu pompy
filtrujacej, natomiast zawor ttoka zapobiega dostaniu sie wody do pompy filtrujacej
podczas wyjmowania wkiadu lub jego czyszczeniu. Zainstaluj sitko i zawor ttoka zanim
napompujesz ring basenu. Numery czes$ci w dalszej czesci instrukcji odpowiadaja

tym zawartym w dziale ,lista cze$ci” tej instrukcji. W celu zainstalowania postepuj w
nastepujacy sposob:

1.

Przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara
odkre¢ ztgczke zaworu ttoka z
nagwintowanego ztgcza (26) patrz rys. 1.
Zwroé uwage aby nie zgubi¢ gumowej
uszczelki (23). Pot6z nakretke na ziemi w
bezpiecznym miejscu.

Przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara
odkre¢ nakretke sitka (24) z
nagwintowanego ztgcza (26). Zostaw
ptaskg uszczelke (25) na ztgczu (26).
Zainstaluj sitko i zawor w dolnej pozyciji
przy wylocie basenu oznaczonym “+”. W
basenie zamontuj ztgcze (26) wraz
uszczelka tak, aby ztgcze znajdowato sie
naprzeciw wnetrza basenu.

Przed montazem nasmaruj gwint wazeling.

Ptaskg strong nakretki sitka (24)
skierowang w strone basenu nakreé
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara z
powrotem na nagwintowane ztgcze (26)
patrz rys. 2.

Zaciénij palcem nakretke (24) na
nagwintowanym zigczu (26).

Chwy¢ zawor sitka. Upewnij sie, ze
uszczelka (23) jest na miejscu.

Zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
zakre¢ ztgczke zaworu ttoka z powrotem

na nagwintowane ztgcze (26) patrz rys. 3.

Zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
przekreci¢ uchwyt zaworu ttoka do
potozenia zamknietego. Upewnij sie, ze
zawor ttoka jest zamkniety. Pozwoli to
unikng¢ wyptywania wody podczas
napetniania basenu. Patrz rys. 4.

WEWN. §CIANA n

POWLOKI BASENU
[£)

WEWN. §CIANA
POWLOKI BASENU

ZACHOWAUJ NINIEJSZA INSTRUKCJE Strona 6




(34210) SAND FILTER PUMP POLISH 7.5” X 10.3" PANTONE 295U 06/14/2020

PoliSh ™ 342B

INSTRUKCJA INSTALACJI: DYSZA | ZAWOR TLOKA (w opciji)

Odkreci¢ zesp6t zaworu nurnikowego w lewo
(przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek zegara)
z fgczoéwki gwintowanej wlotu powietrza (42). Patrz
rys. 5. Zwré¢ uwage aby nie zgubi¢ gumowej
uszczelki (23). Potdz nakretke na ziemi w
bezpiecznym miejscu.
Odkreci¢ w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu
wskazéwek zegara) nakretke filtra siatkowego (24)
z fgczoéwki gwintowanej wlotu powietrza (42).
Zostaw ptaskg uszczelke (25) na ztgczu (42).
Zainstaluj dysze i zawor w gornej pozycji przy WEWN. SCIANA
wlocie basenu. Od wewnetrznej strony wyktadziny = POUEARLEAZERL]
basenowej wiozy¢ zespét dyszy (27 & 42) do
jednego z nacietych otworéw; na faczéwce
powinno zostaé podktadka, ktéra bedzie przylegac
do wewnetrznej strony wyktadziny basenowe;.
Przed montazem nasmaruj gwint wazeling.
Nastepnie, ptaskg strong nakretki filtra siatkowego
(24) zwrb6cong do Sciany zewnetrznej wyktadziny,
wkreci¢ w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazéwek zegara) nakretke filtra siatkowego (24)
z powrotem na tgczéwke gwintowang wlotu
powietrza (42). Patrz rys. 6.
Dokreci¢ palcami regulowang dysze strumieniowg
wlotu do basenu (27) i nakretke filtra siatkowego
(24) na tgczdéwke gwintowang wlotu powietrza (42).
Chwy¢ zawdr sitka. Upewnij sie, ze uszczelka (23)
jest na miejscu.
Wkreci¢ zawor strumienia powietrza (41) na
taczowke gwintowang wlotu powietrza (42).
UWAGA: Dopilnowaé, aby zawér prézniowy byt
dobrze dokrecony i skierowany do gory. Odkrecié¢
zespo6t zaworu nurnikowego w prawo (przeciwnie
do kierunku ruchu wskazoéwek zegara) z powrotem
na tgczéwke gwintowang wlotu powietrza (42).
Patrz rys. 7.
Zgodnie z ruchem wskazéwek zegara przekrecic¢
uchwyt zaworu ttoka do potozenia zamknietego.
Upewnij sie, ze zawor ttoka jest zamkniety. Pozwoli
to unikng¢ wyptywania wody podczas napetniania
basenu. Patrz rys. 8.
Nakieruj dysze tak, aby cyrkulacja wody byta jak
najlepsza. Patrz rys. 9.

. Basen jest gotowy do napetnienia wodg. Sprawdz
instrukcje do basenu.
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WLASCIWOSCI PRODUKTU

Filtr piaskowy usuwa zawieszone czasteczki ale nie odkaza basenu. Chemia basenowa to
wyspecjalizowana dziedzina i powinienes$ skonsultowac¢ sie z lokalnym specjalistg w
zakresie serwisowania basenéw aby uzyska¢ szczego6towe informacje.

Model: SF80220-2 SF70220-2 SF60220-2

Moc: 220-240 Volt AC 220-240 Volt AC 220-240 Volt AC

Moc: 250 W 450 W 550 W

Maksymalne ci$nienie robocze: |2 bar (30 psi) 2 bar (30 psi) 2 bar (30 psi)

Efektywny obszar filtracyjny:|0.07 m? (0.79 ft2) 0.1 m? (1.07 ft?) 0.13 m? (1.44 ft2)

Pompy filtrujgcej przeptyw wody: |7.9 m3/godzina 10.5 m®¥godzina 12 m¥/godzina

Polecana ilos¢ srodka Nr. 20 piasek Nr. 20 piasek Nr. 20 piasek

filtrujgcego: krzemionkowy 23 Kg |krzemionkowy 35 Kg |krzemionkowy 55 Kg
lub piasek szklarski [lub piasek szklarski [lub piasek szklarski
16 Kg. 25 Kg. 38 Kg.

Polecane srodki filtracyjne  |Nr. 20 piasek krzemionkowy lub piasek szklarski. Rozmiar czgsteczki

(nie zawarty): od 0.45 do 0.85 mm. Wspdtczynnik ujednolicenia mniej niz 1.75.

Gwarancja: patrz rozdziat ,warunki gwarancji’

MONTAZ

WYMAGANE NARZEDZIA: Srubokret

Lokalizacja i osadzenie pompy:

* System musi by¢ zainstalowany na rownej ptaszczyznie i wolnym od wibracji podtozu.

* Zapewnij lokalizacje, ktéra bedzie chronita przed wietrzeniem, wilgocia, powodzig i
mrozem.

e Zapewnij odpowiedni dostep, przestrzen i oswietlenie niezbedne dla rutynowej
konserwacji.

* Silnik pompy wymaga swobodnej cyrkulacji powietrza w celu chtodzenia. Nie
instalowa¢ pompy w miejscach wilgotnych i niewentylowanych.

Zaleca sie, aby dwie lub wiecej oso6b instalowato ten produkt.
Sprzet przeznaczony jest wytacznie do uzywania w domu.

Montaz czesci przed filtracyjnej silnika:
1. Wyjmij ostroznie filtr piaskowy i jego akcesoria z opakowania i sprawdz czy nie majg
widocznych uszkodzen.
2. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara odkre¢ nakretka obudowy (14). Wyjmij
koszyk (16) i zakretke obudowy (17). Patrz rys. 10.
3. Potgcz opakowanie filtra z wlotem doptywu wody silnika. Wyréwnaj ztgcze w opakowaniu
filtra z wlotem doptywu wody silnika. Patrz rys. 11.

1 10 1]

14 —>G
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MONTAZ (ciag dalszy)

4. W kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara nakre¢ zakretke obudowy (17) na wiot
doptywu wody silnika. Patrz rys. 12.1i 12.2.

O RS O[3

17 17

5. Umies¢ koszyk (16) i nakretka obudowy (14) z powrotem w obudowie filtra. Patrz rys. 13.1
i13.2.

Instalowanie zbiornika z piaskiem:

1. Umie podstaw zbiornika w wybranym miejscu.

2. Umie zbiornik na podstawie (patrz rys. 14.1).

3. Potacz silnik z podstawg zbiornika (patrz rys. 14.2). UWAGA: Upewnij sie, ze otwér dla
weza wlotowego jest skierowany w strone basenu.
WAZNE: Niektore kraje, zwlaszcza cztonkowie Wspélnoty Europejskiej wymagaja,
by produkt byt zabezpieczony i ustawiony na ziemi lub przymocowany do podstawy
statej w pozycji stojacej. Sprawdz lokalne przepisy i upewnij sie czy nie ma
szczegobinych wymagan co do pomp filtrujagcych do basenéw ogrodowych. Jesli tak to
mozesz zamontowac¢ urzadzenie na statej podstawie przy pomocy 2 otworéw
znajdujacych sie w podstawie. Patrz rys. 14.3.
Produkt moze by¢ zainstalowany na podstawie cementowej lub na drewnianej
konstrukcji w celu zabezpieczenia przed przewréceniem.
* Otwory montazowe maja Srednice 6,4 mm i sg oddalone od siebie 0 210 mm (dla

model SF80220-2)/224 mm (dla model SF70220-2 & SF60220-2).

¢ Uzyj 2 $rub o maksymalnej $rednicy 6,4 mm.

Model SF80220-2: 210 mm m
Model SF70220-2 & 60220-2: 224 mm
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PoliSh ™ 342B

MONTAZ (ciag dalszy)

Napetnianie piaskiem:
WAZNE: Uzyj nr. 20 piasek krzemionkowy lub piasek szklarski o rozmiarze czasteczki od
0.45 do 0.85 mm. Wspétczynnik ujednolicenia mniej niz 1.75.
Uzywaj wytacznie srodkoéw filtracyjnych wskazanych przez producenta.

UWAGA: Zanim napetnisz zbiornik piaskiem upewnij si, e rura rodkowa jest dobrze
przytwierdzona do dna zbiornika i e centralna rura jest na samym rodku zbiornika.

1. Umie oston nad rur centraln. Wsyp powoli piasek do zbiornika (patrz rys. 15).
2. Napetnij zbiornik do okoto potowy i usu oston (patrz rys. 16).

3. Roéwnomiernie rozprowad piasek w zbiorniku i dolej troch wody aby zapobiec wstrzgsom przy
wsypywaniu pozostatego piasku. To zapobiegnie wstrz som rdzenia rury (7) (patrz rys. 17).
Umie powrotem oston na zbiorniku i kontynuuj wsypywanie piasku.

4. Napetnij zbiornik piaskiem tak aby byt na wysokosci pomiedzy wskaznikiem "MAX” i "MIN”
zaznaczonym na rurze srodkowej (patrz rys. 18).

5. Usu oston (patrz rys. 16). Wyréwnaj powierzchnie piasku rekg (patrz rys. 17).
6. Usun caty piasek z gérnej krawedzi zbiornika.
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MONTAZ (ciag dalszy)

A OSTRZEZENIE

Nieprawidtowy montaz zaworu zbiornika i Sruby moze doprowadzi¢
do gwattownego oderwania si¢ zaworu i Sruby, co moze spowodowac
powazne obrazenia, zniszczenia lub smierc.

Montaz 6-stopniowego zaworu:
1. Obni aj powoli 6-stopniowy zawér nad zbiornikiem i upewnij si, e rura zaworu jest dobrze
dopasowana do gornej cz ci rdzenia rury centralnej (patrz rys. 19).

WAZNE: Sa trzy otwory laczace do weza na 6-stopniowym zaworze, upewnij sie, ze
otwor wylotowy (z filtra do basenu) na zaworze jest skierowany w strone basenu, a
otwor wlotowy (od silnika do zaworu) jest wyréwnany z otworem wylotowym silnika

(patrz rys. 20).
OTWOR m

WLOTOWY
woDY

& OTWOR
{ ] wyLoTowy
WoDY

2. Umie$c¢ uszczelke weza tgczacego (11) na otworze wlotowym zaworu i na otworze
wylotowym silnika pompy. Zgodnie z ruchem wskazoéwek zegara podtgcz waz tgczacy filtra
piaskowego (13) pomiedzy otworem wylotowym silnika i otworem wylotowym zaworu.

Patrz rys. 21.

3. Usu zacisk klamry i zainstaluj klamr dokota kryzy zaworu, nast pnie w6z zacisk wykorzystuj

¢ rubokr t (nie zawarty) aby go docisn. Patrz rys. 22.
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PODLACZENIE WEZA PIASKOWEJ POMPY FILTRUJACEJ

A OSTRZEZENIE

* Trzymaj pompe filtrujaca w odlegtosci co najmniej 2 metrow od basenu.

» Wtyczka od przewodu pompy powinna znajdowac sie¢ co najmniej 3,5
metra od basenu. ) . .

* Umie$¢ pompe tak, aby zapobiec wspinaniu si¢ dzieci na produkt i
wchodzeniu do basenu.

6 — stopniowy zawor posiada trzy otwory przelotowe weza.

1. Podtgcz jedng koncowke weza (12) do otworu wlotowego filtra a drugg koncéwke weza do
dolnego zaworu ttoka z sitkiem. Upewnij sie, ze nakretki weza sg dobrze zacisniete.

2. Potacz drugi waz (12) pomiedzy wlotem wody 6 — stopniowego zaworu i gérnym zaworem z
dyszg. Upewnij sie, ze nakretki weza sg dobrze zacisniete.

3. Trzeci otwor tgczacy weza (wylot na Scieki/odpady) na 6 — stopniowym zaworze powinien
by¢ skierowany do odpowiedniego zbiornika na odpady uzywajgc weza lub rury (nie znajduje
sie w zestawie). Usun nakretke zaworu odptywowego przed podtgczeniem takiej rury.

4. Piaskowa pompa filtrujgca jest teraz gotowa aby filtrowa¢ wode z basenu.

ZAWOR STRUMIENIA POWIETRZA

GWINTOWANA LACZOWKA
WLOTU POWIETRZA \ POZIOM WODY
i ZawoRy AN
6-STOPNIOWY TLOKA

OTWOR REGULOWANA DYSZA
WYLOTOWY WODY STRUMIENIOWA
2 WLOTU DO BASENU

USZCZELKA WEZA
LACZACEGO

NAGWINTOWANE
ZLACZE

P

#: // " i )
e = % Fi = o

VA " USZCZELKA WEZA
/ PRZEWOD LACZACEGO

/' ZASILAJACY < >
>2M
ZEWN. $CIANA
POWLOKI BASENU
WYLOTOWY FILTROWANIE
- SILNIK _ WODY SILNIKA _ WSTEPNE »|  (ILUSTRACJA NIE JEST WIERNYM
5 >3.5M ODWZOROWANIEM, NIE SKALOWA)

Zgodnie z Miedzynarodowym Standardem, |IEC 60364-7-702, na temat elektrycznej instalac;ji

przy basenie nastepujgce odlegtosci muszg byé zachowane:

*  Pompa filtrujgca musi znajdowa¢ ponad 2 m od $cian basenu.

*  Wtyczka przewodu zasilajgcego do 220-240 V zrédta energii elektrycznej pompy filtrujgcej
musi by¢ umieszczona wiecej niz 3,5 m od $cian basenu.

Sprawdz z lokalnymi witadzami, aby ustali¢ odpowiedni standard i wymagania dla “instalac;ji
elektrycznej basenow i wyposazenia”. Ponizsza tabela stanowi jedynie punkt odniesienia:

Panstwo/Region Numer Standardu

Miedzynarodowy IEC 60364-7-702
Francja NF C 15-100-7-702
Niemcy DIN VDE 0100-702
Holandia NEN 1010-702
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(34210) SAND FILTER PUMP POLISH 7.5” X 10.3" PANTONE 295U 06/14/2020

PoliSh ™ 342B

PODLACZENIE WEZA PIASKOWEJ POMPY FILTRUJACEJ (ciag dalszy)

Dla basenéw innej firmy:
Podtgcz waz (12) do otworu tgczgcego duzg klamra zaciskowg. Dobrze zaciénij.

DUZY ZACISK

"
‘|‘|||=|" POWLOKA
BASENOWA | —

Dla basenéw INTEX z wezami 32 mm:
Upewni¢ sie, ze zawdr strumienia powietrza (41) jest mocno dokrecony na adapterze wiotu
powietrza do basenu (43) i skierowany w gére.
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INSTRUKCJA OBSLUGI

A OSTRZEZENIE

+ Aby uniknaC ryzyka porazania pradem nalezy pompe filtrujaca podtaczy¢ do gniazdka sieciowego z podiaczonym
wylacznikiem roznicowym. Skontaktuj sie z wykwalifikowanym elekirykiem, jesli nie jeste$ w stanie okreglic czy
gniazdo sieciowe jest zabezpieczone wytacznikiem roznicowym. Skorzystaj z ustug wykwalifikowanego elektryka w
celu zainstalowania wytgcznika réznicoweqo, ktrego maksymalne natezenie wynosi 30 mA.

+ Aby zredukowac ryzyko wstrzasu elekirycznego nie uzywaj przediuzaczy elekirycznych, wylgcznikow czasowych |
zmiennikow pradu w celu podiaczenia pompy do Zrodfa pradu. Zawsze zapewnij odpowiednie dojscie go gniazdka.
» Nie wigcza lub wylaczac z gniazdka tego produktu stojac w wodzie lub gdy rece sg mokre.

+ UZywajac pompy pamietaj, zeby nie przekracza¢ maksymalnego ciSnienia roboczego podanego na zbiorniku filtra.
+ Zawsze wylaczaj pompe przed zmiang poloZenia 6 - stopniowego zaworu.

+ UZywanie tego produktu bez przeplywu wody przez system moze doprowadzi¢ do nagromadzenia sie ryzykownego
cisnienia i spowodowat sytuacje wybuchowe, powazne obrazenia, zniszczenia lub Smierc.

»  Nigdy nie napetniaj pompy spreZonym powietrzem. Nie uzywaj pompy przy temperaturze wody powyzej 35°C.

Potozenia i funkcje 6-stopniowego zaworu:

Potozenie zaworu Kierunek przeptywu wody

FILTROWANIE
(Patrz rys. 23)

Funkcja

Normalna filtracja i regularne
opréznienie basenu.

Od pompy przez filtr do basenu

WYPLUKIWANIE
(Patrz rys. 24)

Odwraca kierunek przeptywu wody aby
oczyscic filtr

Od pompy przez filtr do otworu
wylotowego zaworu na odpady

PRZEPLUKIWANIE
(Patrz rys. 25)

Dla poczgtkowego czyszczenia piasku i
wyréwnania jego dna po wyptukiwaniu

Od pompy przez filtr do otworu
wylotowego zaworu na odpady

ODPADY
(Patrz rys. 26)

Bezpos$rednie czyszczenie odpaddéw, obnizenie
poziomu wody w basenie lub osuszenie basenul

Od pompy do otworu wylotowego
zaworu na odpady omijajgc filtr

RECYRKULACJA
(Patrz rys. 27)

Dla krgzgcej wody z powrotem do
basenu bez przechodzenia przez filtr

Od pompy przez zawér omijajac filtr

ZAMKNIETY

(Patrz rys. 28)

Zamyka caly przeptyw wody do filtra i basenu
»Nie uzywaé tego ustawienia przy wiaczonej pompie”

Opis panelu sterowania:

©® wiacz / Wytacz

Blokowanie / Odblokowywanie

®

Licznik czasu

Odczyt wyswietlacza Definicje

00 Stan wyczekiwania (wtgcz / tryb pracy zakonczony)

01 Minimalny czas pracy (pozostata 1 godzina)
02-11 Czas pracy (pozostata 2 - 11 godzina)

12 Maksymalny czas pracy (pozostata 12 godzina)

FP Zegar WYLACZONY (pompa dziata w sposéb ciggty)

. tryb wyczekiwania

ZACHOWAJ NINIEJSZA INSTRUKCJE
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INSTRUKCJA OBSLUGI (ciag dalszy)

Uruchomienie i obstuga:

Przed eksploatacja upewnij sie, ze:
» Wszystkie weze sg podtgczone i dobrze przymocowane oraz odpowiednia ilo$¢ piasku
filtrujgcego zostata wsypana.
» Caly system jest podtgczony do gniazdka chronionego przez zabezpieczenie przecigzeniowe
(GFCI) lub wytgcznik réznico pradowy (RCD).

A UWAGA

Pompa nie powinna by¢ wiaczona gdy zawér ma potozenie zamkniety (CLOSED).
Gdy pompa dziata z zamknigtym zaworem moze dojs¢ do sytuacji wybuchowe;j.

1. Przekre¢ oba uchwyty zaworéw w petni przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara. To otworzy
zawory, aby woda mogta wptyngé do pompy piaskowej. Woda przeptywajgca przez pompe
powoduje, Ze jej ciSnienie pozwala na uwolnienie powietrza z zaworkéw (19). Kiedy cate
powietrze ujdzie woda bedzie wyptywac¢ z zaworkdéw (19). Kiedy to sie stanie delikatnie dokreé
zaworki zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

WAZNE: Aby zapobiec zapowietrzeniu otwoérz najpierw doiny zawér ttoka (podtaczony
waz wlotowy) a nastepnie gorny zawor ttoka (poditaczony waz wylotowy). Otwérz
zawory powietrza i poczekaj az zacznie ptyna¢ z nich woda, a nastepnie zamknij zawory
powietrza.

2. Upewnij sie, ze otwor wylotowy zaworu na odpady nie jest zakryty i jest skierow any na
odpowiedni pojemnik na Scieki.

3. WYPLUKIWANIE - Upewnij sie, ze pompa jest wytgczona,
wcisnij 6-stopniowy zawor i przekre¢ go na potozenie
,BACKWASH” patrz rys. 24 i 29.

WAZNE: Aby zapobiec zniszczeniu 6-stopniowego zaworu
zawsze wciénij uchwyt zaworu zanim go przekrecisz. Zawsze
wytgczaj pompe przed zmiang potozenia zaworu.

4. Wcisnij ©, by wiaczyé system a nastepnie wcisnij @), by
ustawi¢ godziny dziatania ZEGARA (szczegoty znajdujg sie w
rozdziale ,Obstuga systemu w trybie ZEGAR lub recznym”).
Woda krgzy wstecz przez piasek do otworu wylotowego na
Scieki. Wyptukuj (BACKWASH) do momentu az nie zobaczysz czystego strumienia wody
wyptywa jgcego z otworu na $cieki.

UWAGA: Jesli kontrolka LED miga ,00”, urzgdzenie jest w trybie gotowosci i pompa nie
bedzie dziata¢. Zaleca sie wstepne przeptukanie filtra aby usungé wszelkie nieczystosci z
piasku.

. Wytacz pompe, zmienh potozenie 6-stopniowego zaworu na ,RINSE”. Patrz rys. 25.

. Wiacz pompe i pozwdl jej dziata¢ przez okoto minute w celu wyréwnania piasku po
wyptukaniu.

. Wytacz pompe, zmien potozenie 6-stopniowego zaworu na ,FILTER”. Patrz rys. 23.

. Wiacz pompe. Urzgdzenie pracuje teraz w normalnym trybie filtrujgcym. Pozwdl pompie
dziataé az do uzyskania pozgdanej czystosci wody w baseni lecz nie dtuzej niz 12 godzin
dziennie. Aby uruchomi¢, zaleca sie ustawienie systemu na diuzsze godziny dziatania
ZEGARA lub ,FP”, by pompa dziatata w sposéb ciagty bez ZEGARA.

9. Zapisz poczgtkowe wskazanie ciSnieniomierza gdy filtr jest juz czysty.

UWAGA: Podczas poczgtkowego ustawiania systemu moze by¢ konieczne, aby czesto
wyptukiwaé (backwash) urzgdzenie z powodu brudu obecnego we wodzie i w piasku.
Nastepnie, gdy filtr usunie brud i zanieczyszczenia z wody basenu, skumulowany w piasku
brud spowoduje podniesienie cisnienia i zmniejszenie sie przeptywu. Jezeli zaden sprzet
czyszczacy nie jest dotgczony do system i ciSnieniomierz wskazuje zétte pole to nalezy
uruchomi¢ program ,wyptukiwanie” aby wyptukaé piasek. Sprzet czyszczacy (np. odkurzacz
firmy Intex) podtgczony do systemu moze spowodowac zmniejszenie przeptywu wody i
podniesienie cisnienia. Odtgcz oczyszczacz i sprawdz czy wskaznik ciSnieniomierza znajduje
sie w polu zielonym a nie zéttym.

10.Monitoruj czytanie manometru i sprawdzaj co tydzien, czy otwory wlotowe i wylotowe nie sg
zastoniete. Jesli manometr wskazuje kolor z6tty, jest czas, aby wyptuka¢ materiat filtrujgcy.

o~ on
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PoliSh ™ 342B

INSTRUKCJA OBSLUGI (ciag dalszy)

Korzystanie z pompy przy pomocy wytacznika czasowego lub recznie:
Korzystanie z pompy przy pomocy wytacznika czasowego w trybie
filtrowanie:
1. Wiacz urzadzenie:
Nacisnaé przycisk @ Migajgcy kod ,,00” wyswietli sie na ekranie LED, co
oznacza, ze urzadzenie moze by¢ zaprogramowane.
. Ustaw godziny dziatania:

Gdy wyswietla sie kod “00” wiénij przycisk (&) aby ustawic il ol
®
®

pozgdany czas dziatania. Zobacz “Tabela czasu pracy” aby
sprawdzi¢ czas dziatania dla Twojego basenu. Nacisniecie @
zwiekszy czas dziatania od 1 do 12 godzin maksymalnie. Jezeli ®
wybrates za duzo godzin naciskaj @ aby powtorzy¢ cykl.
Wbudowany zegar wigczy teraz pompe z filtrem piaskowym o tej
samej godzinie codziennie, na zaprogramowang liczbe godzin.

. Zablokowanie panelu kontrolnego:
Gdy wybrate$ wtasciwg liczbe godzin przycisnij przycisk , az ustyszysz ,bip”. Powyzszg
czynnoscig zablokowate$ mozliwos¢ niekontrolowanej zmiany cyklu pracy urzadzenia.
UWAGA: Jesli uzytkownik zapomni zablokowa¢ klawiature sterujgca, system automatycznie
zablokuje jg i po 10 sekundach rozpocznie prace.
Pompa z filtrem piaskowym filtruje teraz wode i wytgczy sie po uptynieciu zaprogramowanej
liczby godzin.

. Zmien czas pracy urzadzenia jezeli to konieczne:
Czas pracy moze by¢ zmieniany, jezeli to konieczne. Nacisnij przycisk az ustyszysz “bip”
aby odblokowaé klawiature i obecnie zaprogramowany czas wys$wietli sie. Powtérz kroki od 2
do 3.

. Stan wyczekiwanial tryb energooszczedny:
Po zakonczeniu cyklu LED wys$wietli ,00”. System jest w trybie =
gotowosci. Po 5 minutach system przejdzie w tryb oszczednoéci m -
energii a LED wys$wietli ,..”. System wytgczy sie automatycznie w ©) ©®
ciggu 24 godzin. ® ®
Gdy system znajduje sie w trybie oszczednosci energii, wcisnij
dowolny przycisk a system krétko wysSwietli zaprogramowany czas a nastepnie ,00”.

(1 do 12) godzin max na cykl

Aby zobaczy¢ ustawienia godzinowe MINUTNIKA:

Gdy pompa pracuje, nalezy nacisng¢ przycisk , na wysSwietlaczu na 10 sekund pojawig
sie ustawione godziny, po czym wys$wietlacz wréci do wy$wietlania czasu pozostatego do
zakonczenia pracy.

Reczne wiaczanie pompy:

1. Aby uruchomié pompe bez ,Zegara”, wcisnij przycisk @ , wtgczy¢ pompe
a nastepnie przycisk @ az LED wyswietli ,FP”, oznacza to, ze ZEGAR jest
wytgczony a pompa dziata w sposéb ciggty.

2. Aby wylaczy¢é pompe, wcisnij ponownie przycisk @
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TABELA ZESTAWIENIA ILOSCI SOLI W BASENACH INTEX (BEZ CHLORYNATORA)

Ta tabela pokazuje wymagany czas dziatania dla przecietnego uzytku pompy piaskowej z
wymienionymi typami basenéw.
Jezeli system jest przytgczony do generatora chloru firmy Intex to czas dziatania pompy
powinien by¢ dituzszy od tego, ktory jest wymagany dla generatora chloru.
: i aseni Siatouyeh ngdo%  C225 Pracy pompy (Dla
Rozmiar basenu dla Easy set i owalnych) jednego cyklu)/Godziny
Galony Litry SF80220-2 SF70220-2 SF60220-2
BASENY ROZKLADANE INTEK (AGP’s)
457cmx84cm (15'x33") 2587 9792 2 - -
457cmx91cm (15'x36") 2822 10681 2 - -
457cmx107cm (15'x42") 3284 12430 2 - -
457cmx122cm (15'x48") 3736 14141 3 - -
EAls,BgE T 488cmx107cm (16'x42") 3754 14209 3 - -
488cmx122cm (16'x48") 4273 16173 3 - -
488cmx132cm (16'x52") 4614 17464 3 - -
549cmx107cm (18'x42") 4786 18115 3 3 2
549cmx122cm (18'x48") 5455 20647 4 3 3
457cmx91cm (15'x36") 3282 12422 2 - -
457cmx107cm (15'x42") 3861 14614 3 - -
OKRAGLY 457cmx122cm (15'x48") 4440 16805 : - -
BAS_EN 488cmx122cm (16'x48") 5061 19156 4 - -
STELAZOWY 549cmx122cm (18'x48") 6423 24311 5 3 3
640cmx132cm (21'x52") 9533 36082 6 5 4
732cmx132cm (24'x52") 12481 47241 8 6 6
488cmx122cm (16'x48") 5061 19156 4 - -
549cmx122cm (18'x48") 6423 24311 S 3 )
BASEN 549cmx132cm (18'x52") 6981 26423 5 4 3
STLAZOWY 610cmx122cm (20'x48") 7947 30079 5] 4 4
ULTRA FRAME™ 671cmx132cm (22'x52") 10472 39637 7 5 5
732cmx132cm (24'x52") 12481 47241 8 6 6
792cmx132cm (26'x52") 14667 55515 10 7 7
GRAPHITE GRAY 478cmx124cm (15'8"x49") 4440 16805 3 - -
PANEL POOL 508cmx124cm (16'8"x49") 5061 19156 4 3 3
SET™ 569cmx135¢cm (18'8"x53") 6981 26423 5 4 3
BASEN 305cmx549cmx107cm (10'x18'x42") 2885 10920 7 E -
OWALNY 366cmx610cmx122cm (12'x20'x48") 4393 16628 3 2 2
274cmx457cmx122cm (9'x15'x48") 3484 13187 3 2 2
BASEN 274cmx549cmx132cm (9'x18'x52") 4545 17203 3 3 2
PROSTOKATNY | 305cmx610cmx132cm (10'x20'x52") 5835 22085 4 3 3
O WYMIARACH | 3g6cmx732cmx132cm (12'x24'x52") 8403 31805 6 4 4
488cmx975cmx132cm (16'x32'x52") 14364 54368 9 7 6
Uwaga: Ustawienie zegara godzinowego dolicza dodatkowe 10 minut ponad faktyczne
ustawienie.
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342B

TABELA CZASU DZIALANIA DLA BASENOW INNEJ FIRMY

Ta tabela pokazuje wymagany czas dziatania dla przecigetnego uzytku pompy piaskowej z
wymienionymi typami basenéw.
Rozmiar basenu Czas pracy pompy (Dla jednego cyklu)/Godziny
Galony Litry SF80220-2 SF70220-2 SF60220-2
3000 11355 2 - -
4000 15140 3 2 2
4440 16805 3 3 2
5000 18925 4 3 3
6000 22710 4 3 3
7000 26495 ) 4 3
8000 30280 5 4 4
9000 34065 6 5 4
10000 37850 7 5 S
11000 41635 7 6 5
12000 45420 8 6 5
13000 49205 9 7 6
14000 52990 9 7 6
15000 56775 10 7 7
16000 60560 10 8 7
17000 64345 11 8 7
18000 68130 12 9 8
19000 71915 12 9 8
20000 75700 - 10 9
21000 79485 - 10 9
22000 83270 - 11 9
23000 87055 - 11 10
24000 90840 - 12 10
25000 94625 - 12 11
26000 98410 - 12 11
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PoliSh ™ 3428

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA SILNIKA POMPY

Bardzo wazne jest, aby wymienia¢ zniszczone elementy jak najszybciej. Uzywaj wylacznie
czesci zatwierdzonych przez producenta.

. Upewnij sie, ze pompa jest wytgczona i niepodtgczona do gniazdka.

. Przekre¢ oba uchwyty zaworéw w petni zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. To zamknie
zawor i zapobiegnie wyptywaniu wody z basenu.

. Uwolnij ci$nienie przez otwarcie zaworu osadowego (19)
znajdujgcego sie w nizszej czesci obudowy filtra (patrz
rysunek 30).

. W kierunku przeciwnym do ruchu wska zéwek zegara
odkre¢ nakretka obudowy (14), nastgpnie wyjmij koszyk
(16) i uszczelke pokrywy obudowy z obudowy filtra
(patrz rysunek 31).

. Opréznij i wyptucz koszyk uzywajac weza ogrodowego, mozesz uzy¢ plas tikowej szczotki,
aby usungé osad z koszyka. Nie uzywaj szczotki metalowe;.

. Wyczys$¢ i wyptukaj wnetrze obudowy filtra oraz uszczelke pokrywy obudowy przy pomocy
weza ogrodowego.

. Zainstaluj ponownie uszczelke pokrywy obudowy, koszyk i pokrywe obudowy w obudowie
filtra.

. Zamknij zawor osadowy (19).

Sprzet i media filtrujace nalezy sprawdza¢ regularnie pod wzgledem nagromadzonych
$mieci by zapewni¢ sprawng filtracje. Wyrzucanie jakichkolwiek zuzytych materiatow
filtracyjnych powinno by¢ zgodne z obowigzujacym rozporzadzeniem i przepisami
lokalnymi.
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OCHRONA BASENU | STOSOWANIE CHEMII

+ Kazdy basen wymaga dbatosci o niego, w szczegdlnosci dotyczy to wody base nowej, ktéra powinna
byé przezroczysta i czysta. Pompa filtrujgca wspomagana przez chemie basenowg pomoze Tobie w
osiggnieciu tego. Skonsultuj sie w tej sprawie ze sprzedawcg basenu.

*  Chemie basenowg nalezy trzymaé z dala od dzieci.

* Nie stosowaé¢ chemii w czasie korzystania oséb z basenu. Moze doj$¢ do powaznego podraznienia
skory i oczu.

* Nie nalezy przeceniaé codziennego sprawdzania odczynu pH i zawartosci zwigzkéw chemicznych w
wodzie basenowej. Odpowiedni poziom wspomnianych rzeczy jest wazny nie tylko przy napetnianiu
basenu wodg ale takze przez caty okres uzytkowania.

*  Przy pierwszym napetnieniu woda moze okaza¢ sie stonawa, co bedzie wymagato doda nia Srodkéw
chemicznych i wymiany wktadu w pompie filtrujgcej.

* Miej zawsze w zapasie przynajmniej jeden wktad filtrujgcy. Najlepiej wymienia¢ go co dwa tygodnie.

*  Wez pod uwage, ze trawa pod basenem bedzie zniszczona. Nalezy liczy¢ sie takze z tym, ze woda z
basenu moze niekorzystnie wptynaé na trawe czy rosliny rosngce w jego poblizu.

»  Europejska norma EN16713-3 wymienia kilka dodatkowych informacji na temat jakosci wody w
basenie i jej uzdatniania, ktére mozna znalez¢ na www.intexcorp.com/support.

A UWAGA

Skoncentrowany chlor moze zniszczy¢ powtoke basenowg. Przestrzegaj
srodkdw ostroznosci i instrukcje producenta chloru.

A UWAGA

W przypadku zamarznigcia wody pompa ulegnie zniszczeniu i gwarancja si¢
uniewazni.

1. Przed wypuszczeniem wody z basenu zapoznaj sie z lokalnymi przepisami dotyczgcymi odprowadzania

wody.

Wytgcz urzadzenie i wyjmij wtyczke z gniazdka.

Jesli basen jest pusty odtgcz wszystkie weze od pompy i nakretek i wyjmij sitko ze Scianki basenu.

4. Przeciwnie do ruchu wskazoéwek zegara odkre¢ nakretke zaworu odptywowego (9) od zaworu, aby
dokfadnie osuszy¢ zbiornik. Zawér odptywowy znajduje sie na dole zbiornika filtra.

5. Odfacz silnik pompy od podstawy zbiornika.

6. Zostaw czesci pompy i weze na zewnatrz w celu doktadnego wysuszenia przez powi etrze.

7. Nasmaruj ponizsze o-ringi i uszczelki wazeling w celu przechowania ich przez diuzszy czas.
» Uszczelka weza taczgcego (11 & 18).
» Uszczelki weza pompy (22).
* Uszczelka zaworu sitka (23).
» Plaska uszczelka (25).

8. Nacisnij uchwyt 6-stopniowego zaworu i przekre¢ tak aby wskaznik potozenia zaworu znajdowat sie w
pozycji ,N”. To pozwoli wodzie wyciekngé z zaworu. Pozostaw zawér w nieaktywnym potozeniu.

9. Zapakuj wszystkie suche czesci do oryginalnych opakowan lub hermetycznych torebek. Aby zapobiec
korozji nie pokrywaj silnika plastikowymi workami.

10. Przechowuj wszystkie czesci filtra w suchym i przewiewnym miejscu w temp od 0 do 40 st.C. Upewnij
sie, ze wszystkie czesci sg suche przed sktadowaniem.

11. Przykryj zbiornik blachg lub plandeka, aby chroni¢ przed ztymi warunkami atmosferycznymi.
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MOZLIWE PROBLEMY

PRZYCZYNA

MOZLIWE ROZWIAZANIE

SILNIK FILTRA
NIE PRACUJE

« Nie wtgczony do pradu.

« Wytgcznik réznicowy wytgczony.

« Silnik jest zbyt gorgcy i ochrona
jest wylgczona.

Filtr musi by¢ wigczony do 3 przewodowego gniazda
zabezpieczonego przez wytacznik réznicowy.
Wyltgcz ponownie wytgcznik réznicowy i zawotaj
fachowca, aby usunat uszkodzenie.

Pozwadl silnikowi ochtongé i wiacz go ponownie.

FILTR NIE CZYSCI
BASENU

Nie ma piasku w zbiorniku.

Zte potozenie zaworu.

Nadmiernie brudny basen.
Zanieczyszczone sitko przy wlocie
basenowym.

Nieprawidtowy poziom chloru lub pH.

Dostosuj poziom chloru i pH. Zasiegnij porady w
sklepach zaopatrujgcych baseny

Wsyp piasek filtrujgcy.

Zmien potozenie zaworu na ,FILTER”.

Uzywaj filtra przez diuzsze okresy czasu.
Wyczys$é sitko przy wlocie basenowym.

FILTR NIE

POMPUJE WODY
ALBO PRZEPLYW
JEST BARDZO WOLNY

Wejscie/wyjscie zatkane.

Dostep powietrza na linii wiotu.
Nadmiernie zanieczyszczony basen.
Piasek zbity w grudki przez brud.
Odwrécone potgczenie dyszy i sitka.
Skorupienie i zbrylenie piasku.
Sprzet czyszczacy podtaczony do
systemu.

Whnetrze otworu gwintowanego —
podtgczenie do niewtasciwego
skrzydta.

Poszukaj blokady w rurze gietkiej wiotowej lub wylotowej w
$rodku Sciany basenu.

Zaci$nij klamry rur gietkich, sprawdz czy rury nie sq
uszkodzone, sprawdz poziom wody w basenie.

Czesciej czys¢ sitko w we wstepnym filtrze.

Wyplucz filtr.

Instaluj dysze na gérnym otworze wylo towym basenu a
sitko na dolnym.

Usun troche piasku.

Odtacz sprzet czyszczacy.

Upewnic sie, czy taczéwka gwintowana wlotu powietrza jest
podifgczona do otworu wlotu wody basenu.

Zepsuty zawor.

POMPA NIE  Niski poziom wody. + Uzupetnij wode w basenie aby jej poziom byt prawidtowy.
PRACUJE « Zapchane sitko. + Wyczysc¢ sitko przy wlocie basenowym.
» Dostep powietrza przy wejsciu lub | « Zaciénij klamry rur gietkich, sprawdz czy rury nie sg
w rurach gietkich. uszkodzone.

« Defekt silnika lub blokada wirnika. [ ¢ Skontaktuj sie z serwisem firmy Intex.
6-STOPNIOWY « Brak uszczelki. + Zdejmij nakretke i sprawdz czy uszczelka tam sie znajduje.
ZAWOR/POKRYWA * Brudna uszczelka. + Wyczys¢ uszczelke wodg z weza ogrodowego.
PRZECIEKA  Nie dokrecona nakretka. + Dokre¢ delikatnie.

Skontaktuj sie z serwisem firmy Intex.

WAZ PRZECIEKA

Nakretki weza nie dobrze
docisniete.
Brakuje uszczelki.

Zaciénij/lwymien klamry.
Sprawdz czy uszczelki sg na miejscu i
niezniszczone.

LICZNIK CZASU NIE
DZIALA POPRAWNIE

Mozliwy defekt licznika.

Wytgcz pompe na 5 minut.
Restartuj licznik.
Skontaktuj sie z serwisem firmy Intex.

CISNIENIOMIERZ NIE
DZIALA.

Zatkany wlot ciSnieniomierza.
Zniszczony cisnieniomierz.

Oczy$¢ wiot.
Skontaktuj sie z serwisem firmy Intex.

PIASEK FILTRUJACY
WPLYWA DO BASENU

Piasek jest zbyt drobny
Piasek zwapniat.

Uzywaj jedynie piasku krzemowego nr.20.
Wielkos$¢ czagsteczki od 0.45 do 0.85 mm.

Wspétczynnik ujednolicenia mniej niz 1,75.
Zmien piasek.

GWINTOWANA
tACZOWKA WLOTU
POWIETRZA/
ZAWORU STRUMIENIA
POWIETRZA

Nieprawidtowo zatozony zawor
nurnikowy.

Zawor strumienia powietrza
niedokrecony i skierowany do gory.
Zablokowana wewnetrzna uszczelka
zaworu strumienia powietrza.
Zabrudzona wewnetrzna uszczelka
zaworu strumienia powietrza.
Uszkodzony zawor strumienia
powietrza.

Dokreci¢ lub zainstalowaé zawér nurnikowy.
Dokreci¢ zawor strumienia powietrza, upewnié
sie, ze jest on skierowany do gory.

Wiaczy¢ pompe i pozwoli¢ jej przez chwile
pracowac, nastepnie wytgczyé, powtdrzyé

3 razy.

Wyjac zawér strumienia powietrza, wyptukac
zabrudzenia wodg i ztozy¢ zawor z powrotem.
Zatozy¢ nowy zawér strumienia powietrza.
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PROBLEMY Z BASENEM

OPIS

PRZYCZYNA

NAPRAWA

* Niski poziom chloru.
* Niepozadany przedmiot
we wodzie.

.

GLONY * Zielona woda. * Obecno$¢ glonéw. » Super chlorowanie, sprawdz
* Zielone lub czarne poziom pH i dopasuj do
plamy wewnatrz zalecanego przez lokalny sklep
basenu. zaopatrzenia basenow.
* Wewnetrzna czes¢  Delikatnie usun plamy.
basenu jest $liska, » Utrzymuj prawidtowy poziom
nieprzyjemny zapach. chloru.
ZABARWIONA * Woda staje sie * Miedz, zelazo lub magnez | * Dopasuj poziom pH.
WODA niebieska, brazowa w wodzie utleniony przez * Wigcz pompe filtrujgca az do
lub czarna kiedy dodany chlor. oczyszczenia wody.
pierwszy raz poddana * Regularnie czy$¢ wymienny wktad
Jest dzi ataniu chloru. pompy.
ZAWIESINA » Woda jest metna. » Twarda woda jest + Popraw poziom pH skorzystaj z porady
W WODZIE wynikiem za wysokiego pH. specjalisty od basenéw ogrodowych w

celu likwidacji twardej wody.
Sprawdz czy poziom chloru jest
prawidtowy.

Wyczy$¢ lub wymien filtr.

UBYTEK WODY

* Poziom wody jest

* Rozdarcie lub dziura w

Napraw przy pomocy zestawu

nizszy niz powtoce basenowej lub naprawczego.
ubiegtego dnia. wezach. + Doci$nij palcem wszystkie
« Zawory odptywowe sa zatyczki.
poluzowane.
OSAD NA DNIE * Brud lub piasek na * Ciggte wchodzenie i + Uzyj ,odkurzacza” firmy Intex do
BASENU dnie basenu. wychodzenie z basenu oczyszczenia dna.
bez oczyszczenia ciata.
LISCIE NA « Liscie na » Basen roztozony jest za * Przy pomocy siatki firmy Intex

POWIERZCHNI WODY]| powierzchni wody. blisko drzew. oczys¢ lustro wody z lisci.

Jezeli nadal bedziesz miat problemy ze sprzetem skontaktuj sie z dziatem serwisu.
Zobacz oddzielng liste ,,Autoryzowane Centra Serwisowe”.

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Spedzanie czasu w wodzie moze mieé¢ zarédwno znaczenie rekreacyjne jak i terapeutyczne. Nie
mozna jednak zapominaé, ze niestosowanie sie do ogolnie przyjetych zasad niesie za sobg ryzyko
uszkodzenia ciata, a nawet $mierci. Aby to ryzyko zminimalizowaé, zawsze doktadnie zapoznawaj
sie z informacjami i ostrzezeniami znajdujgcymi sie na opakowaniach i w instrukcjach. Rzecz jasna,
nie bylismy w stanie opisa¢ wszystkich mozliwych niebezpiecznych sytuacji jakie mogg zajsé
podczas korzystania z basenu (i z pracy pompy filtrujgcej), dlatego tez ZAWSZE nalezy kierowaé sie
zasadami zdrowego rozsadku.

Dodatkowo, aby unikngé niebezpiecznych sytuaciji postaraj sie:

* Wymaganie statego nadzoru. Odpowiednia opieka os6b dorostych jest niezbedna zwtaszcza jesli
dzieci znajdujg sie w lub poblizu basenu.

» Nauczenie sie ptywag.

» Zapoznanie sie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

» Poinstruowanie kazdego opiekujgcego sie ptywajgcymi dzie¢mi o potencjalnym niebezpieczenstwie
i korzystaniu ze sprzetu ratunkowego oraz zabezpieczeniu niepowotanego dostepu do basenu.

» Nauczenie dzieci, co robi¢ podczas zaistnienia niebezpieczenstwa.

» Kierowanie sie zawsze zdrowym rozsgdkiem podczas zabawy w wodzie.

» Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.

Strona 22

ZACHOWAUJ NINIEJSZA INSTRUKCJE




’ (34210) SAND FILTER PUMP POLISH 7.5” X 10.3" PANTONE 295U 06/14/2020

GWARANCJA

Zakupiona przez Ciebie pompa piaskowa zostata wykonana z najwyzszej jakosci
materiatéw, przy zachowaniu wysokiej jakosci wykonania. Przed opuszczeniem fabryki
wszystkie produkty Intexu zostaty sprawdzone. Gwarancja jest wazna przez okres
podany ponizej liczgc od daty pierwotnego zakupu.

Niniejsza gwarancja jest dodatkiem, a nie substytutem Twoich praw i srodkéw prawnych. Do
tego stopnia, ze gwarancja jest niezgodna z jakimikolwiek prawami, to biorg one priorytet.
Na przykiad, prawa konsumentéw w catej Unii Europejskiej mogg zapewnié ustawowe prawa
gwarancyjne poza zasiegiem ograniczonej gwarancji:Aby uzyskac informacje na temat

praw konsumentéw catej UE, prosimy odwiedzi¢ strone internetowg Europejskie Centrum
Konsumenckie w http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ponizsze warunki gwarancji dotyczg wytgcznie pierwszego nabywcy. Niniejsza gwarancja
odnosi sie wylgcznie do pompy piaskowej i akcesoriow wymienionych ponizej. Zatrzymaj
dowod zakupu urzadzenia wraz z instrukcjg jako, ze bez niego gwarancja jest niewazna.
Pompa piaskowa Gwarancja — 2 lata
Rury, Zawory ttoka & Czesci zamienne Gwarancja — 180 dni

Jezeli znajdziesz wade fabryczng przed datg podana powyzej skontaktuj sie z centrum
serwisowym z listy ,Autoryzowane Centra Serwisowe”. Jezeli produkt jest zwrécony do
punktu serwisowego, pracownicy centrum serwisowego sprawdzg produkt i stwierdzg
zasadno$¢ reklamaciji. Jezeli produkt jest objety gwarancjg zostanie naprawiony lub
wymieniony na taki sam lub podobny produkt (decyzja Intexu) bez dodatkowych optat.

Inne niz w niniejszej gwaranciji, a inne prawa w swoim kraju, zadne dalsze gwarancje nie sg
regulowane. Do tego stopnia, ze w Twoim kraju, w zadnym wypadku Intex nie bierze
odpowiedzialnosci wobec Panstwa za bezposrednie lub posrednie szkody wynikajgce z
uzytkowania Twojego pompa piaskowa ani Intex lub jej agentdéw i pracownikow (w tym
wytwarzania produktu). Niektére kraje lub jurysdykcje nie dopuszczajg wytgczenia lub
ograniczenia szkdd przypadkowych lub wynikowych, wiec powyzsze ograniczenia lub
wytgczenia mogg nie mie¢ zastosowania.

Musisz wzigé pod uwage, ze ta gwarancja nie jest zasadna w okreslonych przypadkach:

« Jesli pompa piaskowa podlega zaniedbaniu, nieprawidtowemu uzyciu lub zastosowaniu,
wypadkowi, niewtasciwej obstudze, niewtasciwvemu podtgczeniu do pradu w niezgodzie z
instrukcjg obstugi, niewtasciwej konserwacji lub przechowywaniu;

« Jesli pompa piaskowa podlegajg uszkodzeniu przez okolicznosci niezalezne od Intexu,

w tym, ale nie ograniczajgc sie do innych zewnetrznych sit Srodowiskowych, zuzycia i
uszkodzen spowodowanych przez ekspozycje na ogien, powddz, zamrazanie, deszcz;

« Czesci i komponentdéw nie sprzedawanych przez Intex; i/lub

» Nieautoryzowane modyfikacje, naprawy lub demontaz pompa piaskowa przez osoby inne
niz personel serwisowy Intexu.

Wszystkie koszty zwigzane z utratg wody basenowej, substancji chemicznych lub
zniszczeniami przez wode nie sg objete gwarancjg. Uszkodzenia ciata lub obiektéw nie sg
objete tg gwarancja.

Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi i przestrzegaj wszystkich polecen dotyczacych obstugi
i konserwaciji twojego pompa piaskowa. Zawsze sprawdz swoj sprzet przed uzyciem. Twoja
gwarancja moze by¢ niewazna jezeli instrukcje nie sg przestrzegane.
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